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Die Montage des Spiegelschrankes muss durch einen Fach-
mann im Sanitarbereich erfolgen.

Arbeiten an den elektrischen Installationen dirfen nur von
autorisierten Fachleuten nach den 6rtlichen Vorschriften
ausgefihrt werden.

Fir nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abge-
lehnt.

Raume mit Badewanne (0) oder Dusche (D) miissen mit einer
Fl-Schutzeinrichtung (RCD) | A n = 30mA gesichert sein.
Bereich () mindestens Schutzart IP X4. Bereich (2) keine
Steckdosen.

Le montage de I'armoire de toilette doit étre effectué par un
specialiste autorisé en équipement sanitaire.

Les travaux a l'installation électrique ne doivent pas étre
effectués que par des specialistes autorisés selon les
prescriptions locales.

Si l'installation n’est pas faites par un expert nous déclinons
toute résponsabilité.

Locaux avec baignoire (0) ou douche (0) doivent étre
protégés par un dispositif de protection FI (RCD) | An =
30mA. Volume (2) mind. degré de protection IP X4. Volume
@ des prises électriques ne sont pas permises.

Il montaggio dell’armadietto da bagno deve essere eseguito
da personale autorizzato del settore impianti sanitari.
L’installazione elettrica deve essere eseguita da personale
autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se
I'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato
decliniamo ogni responsabilita.

Ambienti con vasca da bagno (©) o doccia () devono essere
protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) | An =
30mA. Zona (2) come minimo sistema di protezione IP X4.
Zona (2) non sono autorizzate le prese di corrente.
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Reflektor entnehmen / prélever le réflecteur / estrarre portalampada

Reflektor nach links schieben, Lasche rechts nach aussen driicken (siehe
Pfeil) und Reflektor nach vorne entnehmen.

Poussez le réflecteur vers gauche et pressez la languette (voir fleche) vers
I'extérieur, tirez le réflecteur vers l'avant.

Spostare il portalampada verso sinistra e spingere la linguetta ( indicata
dalla freccia ) verso destra, estrarre il portalampada dal davanti.
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Dampfereinstellung
Réglage de 'amortisseur
\Regolazione dell'ammortizzatore,

EJ Eintiirige Modelle
Entfernen Sie die beiden ubrigen
Montageplatten und stecken Sie

in die Locher.

Modéle a une porte
Enlever les deux plaques de

fixation restantes et appliquer les Befestigungsschrauben
. Vis de fixation
caches fournis dans les trous. Viti di fissaggio
Schraubenset
| Setde vis i i
] Sataw Modelli con porta singola

Rimuovere le due placchette non utilizzate e inserire i
coperchietti bianchi da noi forniti nei rispettivi fori.

Achtung: Pflegehinweise beachten.
Attention: observez les conseils d’entretien.

Attenzione: osservare le istruzioni di pulizia.

Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.
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